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Aufbauanleitung

ROLLUP
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Stellen Sie sich mit beiden Beinen
auf der Rü� ckseite auf die
Metallfüße, greifen Sie die Leiste
des Druckes und ziehen Sie diese
heraus. Vermeiden Sie
Berü�hrungen mit dem Gehä�use.

Achtung: Der Druck steht unter
Spannung. Bleiben Sie solange
auf den Metallfü�ßen stehen, bis
der Druck eingehakt ist. Halten Sie
dabei den Druck sicher in Ihren
Hä�nden fest.

Achtung: Achten Sie auf
gleichma�ßiges Herausziehen
des Druckes. Vermeiden Sie
Berü�hrungen mit dem Gehä�use.
Korrigieren Sie gegebenenfalls.
Hä�ngen Sie die Leiste an der
markierte Stelle am oberen Ende
der Stange auf.

Achtung: Achten Sie beim
Wiedereinrollen auf die Rä�nder
des Druckes. Vermeiden Sie
Berü�hrungen mit dem Gehä�use.
Korrigieren Sie gegebenenfalls.

Achtung: Lassen Sie während dem
Auf- oder Abbau Ihres Rollups auf
keinen Fall die obere Klemmschiene
los. Der Druck steht unter
Spannung und wird sich mit so
hoher Kraft selbst einrollen, dass er
aus der Klemmschiene reißt, oder
der Banner selbst zerstört wird.
Ein derartiger Schaden ist stets auf
eine fehlerhafte Handhabung des
Rollups zurü� ckzufü�hren und kann
nicht reklamiert werden.


